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※ 本書では 、 TeraStation WSS を TeraStation と表記していまず。 


文中の用語表記 

-本書では原則として TeraStation WSS 、 WS - VL シリーズを TeraStation と表記しています。 

•本書では、パソコンでご利用になる場合を想定した操作方法を説明しています。タブレットをお使いの場合は、「クリック」 
を「タップ」と読み替えるなどして、本書をごミ舌用ください。 

• TeraStation のファームウエアやソフトウェアは、最新版に更新してお使いください。本書では最新版のファームウエア • 
ソフトウェアでの手順を説明しています。 


■本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁 
じられております。 

■ BUFFALO ™ its 株式会社メル コ ホールディングスの商標です。 TeraStation™ は、株式会社バッファ ローの 商標です。 
本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、 TM 、 ⑥、⑥などの マークは 記載 
していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購 
入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お 
買い求めになった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0 A 機器としてお使いください。万一、一般 0 A 機器が外として使用されたこ 
とにより損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないで 
ください。 

--般 0 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用にな 
るシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、 
当社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 

■本製品（付属品等を含む）を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規 
等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。 

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方まに沿ってご使用ください。特に、を意事項として記載された取 
扱方法に違反する使用はお止めください。 

■当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失-破損した場合につ 
いては、保証しておりません。本製品が八ードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用する 
ものである場合は、本書に記載されたを意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成 
してください。お客様が、本書のを意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失- 
破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を 
除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換 
致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 
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Chapter 1 

Windows Storage Server 画面の表示のしかた 


Windows Storage Server 画面の表示のしかた 

Windows Storage Server の画面は、次の手順で表示することができます。 


NOTE ： Mac OS をお使いの場合、あらかじめ Microsoft 社ホームぺージ 

http://www.m に 「 osoft.com/japan/mac/p 「 oducts/ 「 emote-desktop/default.mspxA、b ^'Remote 
Desktop Connection Client for Mac 2(Mac OS X 10.3 .9 をお使いの場合、バージョン1.0 .3 )j 
をダウンロードし、インストールしてください。インストールしないとリモートデスクトップで操作する 
ことができません (TeraStation の設定を変更することはできません）。 


1デスクトップ画面の [BUFFALO NAS Navigator 2] アイコンをダブルクリックします。 
NOTE ：Mac OS では、 Dock 内の [NAS Naviaator 2] アイコンをクリックします。 


TeraStation のアイコンを右クリック (Mac OS では、コント 
口ールキーを押しながらクリック）し、表 7 K された^ニューか 
ら [ リモートデスクトップを開く]を選択します。 

NOTE：- LinkStation、TeraStation が合計2台が上同ーネッ 
トワークに接続されているときは、アイコンが複数表 
示されます。設定画面を表示したい TeraStation を選 
択してください。 

- TeraStation のアイコンを選択すると、 IP アドレスな 
ど TeraStation の個別情報が確認できます。 

-「接続先のコンピュータの ID を確認できません」と表 
示されたときは、 [ はい ] または [ 続行 ] をクリックし 
てください。 


ユーザー名、パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

NOTE: 設定画面を表示するときは、次のユーザー名、パスワー 
ドを入力してください。 


4 リモートデスクトツプの画面内で Windows Storage Server のデスクトツプ画面が表示されます。 


ユーザー名 ： Administrator 
パスワード ： password 

ログイン後、セキュリティーのためパスワードは変 

更してください。 


2 


3 



が上で Windows Storaae Server 画面の表示は完了です。 
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Chapter 2 

Windows Update (Windows Storage 
Server) 

Windows Update 


NOTE：Windows Update を行うには、 TeraStation がインターネットに接続まれている必要がありまず。 

セキュリティーのため、 Windows Storaae Server の Windows Update を次のようにおこなってください。 


1 


食 h ， 

越 


Explorer (I 
Explorer 


iternet Explorer 


BUFFALO 

^ NEC Electronics 
W アウたサリ 
• ストトアップ 
g 於テナンス 
H 管巧 クール 



Windows Storage Server 上で [ スタートト [ ずべてのプログラ 
ムト [Windows Update ] をクリックしまず。 


2 


Windows Update 



コンピューターのモ巧ブ□グラムモ巧夏します 

] ンビュづイ化キ ：L りティとパフォづシスを向上させるた胁こ、询こを巧の更新 
ブ□ヴラムをインスト-ルしてくださ U 

に更巧ブ□ヴラムの巧記! ( 0 J 



[更新プログラムの確認]をクリックしまず。 


3 


Windows Update 




t 更新ブ □ ヴラム右コンピューターにタウン□ードしてインストールします 

3 化回ぶ掌量な恐斤ブロクラムげ利 


39個の窒要を 
巧可能です 
1個のオプションのぞまろプ□ジラムげ 
が巧可能です 


微離淵ブ?激總的ぞ 


[ ぞ巧ブ□ヴラムのインストールの 



[ 更新プログラムのインストールずる]をクリツクしまず。 

Windows Update を行うために必要な Internet Explorer のプラ 
グインをインス!-ールします。 

が降は画面の指示にしたがってアップデートしてください。 


が上で Windows Update は完了です。 

NOTE：Windows Storage Server に巿販のウイルス巧策ソフトウェアをインス ! ルしてくだまい。 

TeraStation の US 目ポートに US 目接続 CD/DVD ドライブを接続して、ウイルス対策ソフトウェアの 
CD をセットし、インス!-ールしてください。 
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Chapter 3 

プリインス!ルのソフトウェアについて 


RAID Builder 



回 


RAID 構成を変更するときは、 RAID 目 uilder を使用します。 
詳しくは P .8 をご参照ください。 


乂ール通知設定 


ロタール巧知をちタカにする 
巧を メール アドレス 



テストゴール送情 I mm I 閉じる I 



メール通知設定では、 TeraStation の設定を変更したときや異常が発生し 
たとき、指定のメールアドレスにメツセージを送信するよう設定すること 
ができます。 

詳しくは P .36 をご参照ください。 
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パックアップ & レプリケーシヨン設定 




"がアが巧瓶优 

任ま巧み TeraS ゎ 


TeraStation のデータをバックアップするとき、およびレプリケー シヨ 
ンをするときは、バックアップ&レプリケーシヨンを使用します。 


詳しくは P .18、 P .22 をご参照くださし、。 


巧じる I 



LCD 表 7F 設定 


TeraStation に前面の液晶ディスプレイの表示について設定します。 
設定項目は次の通りです。 


-inl x| 


「あ于バネル設定- 


W ホストる /1 P アドレス 
W HDD ほ用き 
P B 寺刻 
W IP アドレス2 


-まをバネル自旣切換え- 
f ほ用する 
r ほ用しない 


r 表をバネルラ仆訪ミ- 



表示パネル設定 

TeraStation 前面の液晶ディスプレイ表示させる項 
目を[ホスト名/ IP アドレス]、 [ HDD 使用量]、[時 
刻]、 [ IP アドレス 2] から選択します。 

表示パネル自動切換え 

TeraStation 前面の液晶ディスプレイ表示させる項 
目を自動的に一定間隔で切り替えて表示するかしな 
いかを設定します。 

表示パネルライト設定 

液晶ディスプレイのバックライトの明るさを5段階 
調整します。 

0 K 

設定した内容を適用します。 

キャンセル 

設定した内容をキャンセルし、画面を閉じます。 


■，m here 


心 パ m here 画田 0 


fm here を実巧します 


[0 K ] をクリックすると TeraStation からメロディーが鳴ります。複数 
台 TeraStation を管理している場合、どの TeraStation を設定してい 
るのかを知りたいときにお使いください。 


0 K 
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Dashboard 



TeraStation のシステム情報の確認や八ードディスクの取り外し処理等 
をすることができます。 

TeraStation を起動すると自動で Dashboard 画面が表示されます。 
Windows Storage Server 上でタスクトレイの国アイコンをダブルク 
リックしても Dashboard 画面を表示することができます。 


システム情報 

製品品番：お使いの TeraStation のシリーズ名 

コンピューター名：ネットワーク上で認識されている TeraStation の名称 
ドメイン： TeraStation の所属ドメイン名 

0 S 名： TeraStation に搭載されている OS の名称 

0 S パ'-ジョン： 0 S のバージョン 
システム製造元 ： BUFFALO INC . 

温度 

TeraStation 内の温度が表示されています。 

フアン 

ファンの回転数が表示されています。 

ネットワーク設定 

ネットワーク情報 （ IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ、 
LAN ポート番号、リンク状態）が表示されています。 

ディスク 

八ードディスクの状態、番号、名称、容量、物理セクターサイズが表示されて 
います。 

ディスクの再認識：八ードディスクの情報を最新に更新します。 

ディスクの取り外し：八ードディスクを指定して取り外し処理を行います。 

八ードディスク取り外し手順 

1 •[ディスクの取り外し]をクリックします。 

2. 取り外したい八ードディスクにチェックし、 [0 K ] をクリックします。 

取り外し処理を完了すると、ステータスランプが赤い点灯になります。 

3. 八ードディスクを取り外します。 

八ードディスクの取り外し処理は、 RAID 目 uilder でも行うことができます。 
八ードディスク交換手順および RAID Builder での手順は別紙「八ードディ 
スク交換手順」をご参照ください。 

HDD の温度が異常値に達したら 
Windows を強制的にシャツトダウン 

チェックすると、八ードディスクが高温（異常値）になった際 、 TeraStation 
を自動的にシャットダウンします。 

HDD でエラーが発生したら HDD の 
電源をオフにする 

チェックをすると、八ードディスクにエラーが発生した際、八ードディスクの 
電源を自動的にオフにします。 
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Chapter 4 

ボリュームを作巧ずる 

をボリュームの解説 


各ボリュームの特長は次のとおりです。 

NOTE : •ボリュームを変更ずると、ボリューム内のデータは全て消去されまず。変更ずる前に大切なデータの 
バックアップを必ずとってください。 

•本書での「復旧 J とは、 TeraStation 内の状態（データを含む）を故障が発生する前に戻ずことを表して 
いまず。故障した八ードディスクからデータを読み出ずことではありません。 

•ボリュームの変更は、未割り当て領域に巧してのみ設定できまず。未割り当て領域がないときは、ボリュー 
ムを削除し未割り当て領域を確保してから操作してくださし、。 


• RAID 5 ボリューム 

3台が上の八ードディスクの各未割り当て領域を1つのアレイとして使用します。パリティ（誤り訂正符号）を生 
成しながら書き込むのでアクセス速度は少し遅くなります。 

RAID アレイの中の八ードディスク1台が故障しても八ードディスクを交換すればデータを復旧できますに台が 
上故障したときは復旧できません）。また RAID 再同期中はファイル転送速度力 《 低下します。あらかじめご了承く 
ださい。 

•ミラーボリューム 

2台の八ードディスクの各未割り当て領域を1つのアレイとして使用します。同じデータを2台の八ードディス 
クに同時に書き込んでいるのでペアを構成する一方の八ードディスクが故障しても八ードディスクを交換すれば 
データを復旧できます（アレイを構成する両方の八ードディスクが故障した場合はデータを復旧することはでき 
ません）。また RAID 再同期中はファイル転送速度力 《 低下します。あらかじめご了承ください。 

•ストライプボリューム 

ストライプボリュームは、2台が上の八ードディスクの未割り当て領域を組み合わせて作成される1つの大きな 
論理ボリュームです。ストライプボリュームは、データを複数の八ードディスクにストライプ化する RAID -0 を 
使用します。分散して書き込みを行うのでアクセス速度が少し速くなります。八ードディスクが故障した場合、 
データを復旧することはできません。 

•スパンボリューム 

スパンボリュームとは、複数の八ードディスク上の未割り当て領域を結合して1つの論理ボリュームを生成した 
ものです。これにより、複数の八ードディスクを持つシステム全ての領域およびドライブ文きをより有効に使用 
できるようになります。八ードディスクが故障した場合、データを復旧することはできません。 


•シンプルボリューム 


TeraStation に内蔵されている八ードディスクを個々のドライブとして使用します。八ードディスクが故障し 
た場合、故障したドライブのデータは復旧することはできません。 
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ボリュームの削除 


ボリユームを作成するには、 TeraStation の八ードディスク内に未割り当て領域がある必要があります。未割 
り当て領域がないときは、既存のボリュームを削除してください。 


1[スタートト[すべてのプログラム]-[管理ツール]-[コンピューターの管理]をクリックします。 


2 



_ ] ンビュ-夕-のき宙（□-カル） 

曰 gi システムツ—ル 
因@妨ク巧ジユ—ラ 
田国イペシトむーアー 
田窗#ちフオル々’— 

田を! □一カルユーザーとヴルー: 
田® "フォーマンス 

占デバイスマネーツサー 
記.お域 


を占动 顯國 

田3»サーピスとアプリケーこ 


ーシヨン 


[ディスクの 管理]をクリックします。 





削除するボリュームを右クリックし、表示されたメニューか 
ら[ボリュームの削除]を選択します。 

NOTE : 八ードディスクの使用モードを変更ずると、八ード 
ディスク内のデータは全て消去されまず。変更ずる前 
に大切なデータのバックアツプを必ずとつてください。 


4が降は画面の指示にしたがって操作しまず。 

が上でボリュームの削除は完了しました。 
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ボリュームのフオーマット 


ボリュームをフォーマツトするときは次の手順で行ってください。 

1 [スタートト[すべてのプログラム]-[管理ツール]-[コンピューターの管理（口ーカル)]をクリックします。 


ファイル(り巧巧姐ま示姐ヘルプ化） 

み* |肅, 面1 □局 1 强 

主"コンビュ-夕-のき巧（□-カル） 

曰の システムツール 
因 @ タスクスケジューラ 
田 国 イペントむーアー 
田窗 共ちフォルタ- 
困を□一カルユーザーとヴルー:: 
因® パフォ-マンス 
公デバイスマネ-ジャ- 
曰疫記ぉ域 

ポリユーム 1 レイ巧卜 1 ft 巧 1 听イルシステム 1 巧货 

。に） シンカレタイナミック NTFS 正巧 



[ 記憶域]- [ ディスクの管理 ] をクリックします。 


3 



フォーマットをするボリュームを右クリックし、表示された 
メニューから[フォーマット]を選択します。 

NOTE : フォーマットを実行ずると、八ードディスク内のデー 
夕は全て消去されまず。変更ずる前に大切なデータの 
バックアツプを必ずとつてください。 


4が降は画面の指示にしたがって操作しまず。 
が上でボリュームのフォーマットは完了しました。 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX GB 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX GB 


キャンたル l 



Builder の起動 ] 


択します。 


:数時間 （1 TB あ 


3 が降は画面の指示にしたがって操作しまず。 

NOTE : 4台の場合の使用容量の例は、次の通りでず。 

例）ディスク1 :50 GB 余り/ディスク 2:80 GB 余り/ディスク 3:58 GB 余り/ディスク4:1 00 G 巳余り 
RAID 5 ボリュームで使用できる容量は、 （50 G 巳 X 4台） X 3/4= 150 GB となりまず。 

RAID 5 を構成ずる八ードディスクの台数を n 台とした場合、使用できる容量は ( n - l )/ n となりまず。 


が上で RAID 5 ボリュームの設定が完了しました。 

続いて P .33 の手順を参照して共有フォルダーを作成してくださし、。 


[スタートト[すべてのプログラム]- [ BUFFALO]-[RAID Builder]-[RAID E 
をクリックします。 


2 


[^AID を作成ずる 


厂 RAID 巧ぶ- 

广 ミラー刺ューム 
R 冉の5ボリューム 
广 スバンボリューム 
广ストライプボリュ-ム 





1 [ RAID を作成する]を選択します。 

2 [ RAID 構成]から [ RAID 5 ボリューム]を選 
3 ドライブを選択します （3 台が上）。 

4 [0 K ] をクリックします。 

NOTE : RAID 再同期中はファイル転送速度が 
たり約5時間かかりまず）イ岳下しまず。 


RAID5 ボリューム 


SS 

12 3 4 5 6 

ブブブブブブ 

回回回 EDD 
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ミラーボリューム 


ゴが降は画面の指示にしたがって操作しまず。 

NOTE : 使用容量の例は次の通りでず。 

例）ディスク 3:58 GB 余り/ディスク 4:100 GB 余り 

ミラーボリュームで使用できる容量は、 58 GB となりまず。 

が上でミラーボリュームの設定が完了しました。 

続いて P .33 の手順を参照して共有フォルダーを作成してください。 


TeraStation WSS 設定ガイド 12 


[スタートト[すべてのプログラム]- [ BUFFALO]-[RAID Builder ]-[ RAID 目 uilder の起動] 
をクリックします。 


2 



1 [ RAID を作成する]を選択します。 

2 [ RAID 構成]から[ミラーボリユーム]を選択します。 

3 ドライブを選択しますに台）。 

4 [0 K ] をクリックします。 

NOTE : RAID 再同期中はファイル転送速度が数時間 （1 T 巨あ 
たり約5時間かかりまず）イ岳下しまず。 



I 


G G G G G G 

==lr 

X X X X X X 

llilil 

X X X X X X 

EE 

iiiiii 

X X X X X X 

mm 




M 巧巧朽巧防巧 

囚囚 □□□□ 

























ストライプボリユーム 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 



づが降は画面の指示にしたがって操作しまず。 

NOTE : 使用容量の例は次の通りでず。 

例）ディスク 1:50G 巳余り/ディスク 2:80G 巳余り/ディスク 3:58G 巳余り/ディスク 4:100G 巳余り 
ストライプボリュームで使用できる容量は、 50GB X 4台= 200GB となりまず。 

が上でストライプボリュームの設定が完了しました。 

続いて P .33 の手順を参照して共有フォルダーを作成してください。 


[スタートト[すべてのプログラム]-[目 UFFALO]-[RAID Builder ]-[ RAID 目 uilder の起動] 
をクリックします。 


2 


f^AID を作ぶずる 


' か制ユ-ム 
' FW の5ポリユーム 
' ス瓜秘ユ-ム 
' ストライプボリューム 





瓜巧合、データの巧旧はでさません0 


1 [ RAID を作成する]を選択します。 

2 [ RAID 構成]から[ストライプボリューム]を選択します。 
3 ドライブを選択しますに台が上）。 

4 [0 K ] をクリックします。 
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スパンボリューム 


广ミラ—制ュ—ム 
广 FW の5刺ューム 
f 刀た/ボリューム 
广ストライプボリューム 


M 

'ロロ 

但 

巧数の、-ドディスクを1つのアレイとしてほ巧します。巧数をのディス 

i 離籍鶴賊懲盛纖整總茲職 

スウが巧れた巧合、データの巧旧はできません。 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


2 


[スタートト[すべてのプログラム]-[目 UFFALO ]-[ RAID 目 uilder ]-[ RAID 目 uilder の起動] 
をクリックします。 


1 [ RAID を作成する]を選択します。 

2 [ RAID 構成]から[スパンボリューム]を選択します。 
3 ドライブを選択しますに台が上）。 

4 [0 K ] をクリックします。 


f ^ AID を作ぶする 


再記葡 I 


0 K 1 キサンセル 1 _ 


ゴが降は画面の指示にしたがって操作しまず。 

NOTE : 使用容量の例は次の通りでず。 

例）ディスク1 :50GB 余り/ディスク 2:80GB 余り/ディスク 3:58GB 余り/ディスク4:1 00G 巳余り 
スパンボリュームで使用できる容量は、 50G 巳 +80G 巳 +58G 巳 +100G 巳= 288GB となりまず。 


が上でスパンボリュームの設定が完了しました。 

続いて P .33 の手順を参照して共有フォルダーを作成してください。 
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シンプルボリューム 


1[スタートト[すべてのプログラム]-[管理ツール]-[コンピューターの管理]をクリックします。 


2 


なみ I a [固 r 口睦 11— 固 


乃イル(日巧巧姐ま示姐）〜レブ(出 


S コンビュ-夕-のき巧(□-ヵル） 

B f i システムツール 
因巧タスウスケジュ-ラ 
田图イペシトピューアー 
困适共ちフオルタ‘一 
因^日一カル：!ーザーとヴルーニ 
田感バフォーマンス 

占デパイスマネ-ジサ- 
曰色記惟巧 

岂沒お燃 SI 

因 もサーピスとアプリケーション 


T フ 7 イルシステム 1巧が 


シンブルタイナミック NTFS 


[ディスクの 管理]をクリックします。 




未割り当て領域を右クリックし、表示されたメニューから[新 
しいシンプルボリューム]を選択します。 

NOTE : 八ードディスクの使用モードを変更ずると、八ード 
ディスク内のデータは全て消去されまず。変更ずる前 
に大切なデータのバックアツプを必ずとつてください。 



[次へ]をクリックします。 
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〈戻る(苗 「々へ地 》I キサン垃レ I 



確保する用量を入力し、[次へ]をクリックします。 


6 



ドライプ义ぞまたはバスの撕当て 

?化;ほ苗単けるを肋こ、ドライカ巧またはドライプパスをバーテイシヨンに割り当てることができま 


巧みのドライブホ字を割り当てる峨 ド — ~3 

广ホの空の NTFS フォル々.一にマウントする (M): 

I ■ 争晤做— I 

广ドライプ文宇またはドライブバスを割り当てねいの） 


く戻る(助」みへ(が! > I キャンヒル」 



[次のドライブ文きを割り当てる]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 



このポリュームをフォーマットするかどうかを进巧してください。フォーマットする巧合は、ほ巧する設定を进诉して 

广このポリュームをフォーマットしねい(攻 
巧 このボリュームを;文の設定でフォーマットお (0):! 


ファイルシステム (£): 

|NTFS 

zl 

ア□ケーンョシユこジトサイズ(か 

1既定植 

zi 

ボリュームラペル(ぶ： 

1ボリューム 



W クイリクフォづゥトする(の 
「ファイルとフオルタ'一の圧おをち細こするの 


キャンむレ」 



[ このボリュームを次の設定でフォーマットする]、[クイック 
フォーマットする]を選択し、[次へ]をクリックします。 


8が降は画面の指示にしたがって操作しまず。 

が上でシンプルボリュームの設定が完了しました。 

続いて P .33 の手順を参照して共有フォルダーを作成してください。 
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Chapter 5 

データを八ックアップずる 


NOTE : 

TeraStation / LinkStation のフォルダーやファイルを本製品へバックアップ、または、レプリケーシヨンする際 
は、 JJTF の制限事項がちリます。 

. バックアップ元（レプリケーシヨン元）の同ーフォルダー内のフォルダー名やファイル名に大文字.小文字の 
み異なる名称が使われている場合、 Windows Storage Server では大文字とル文字は区別されず同じ名称とし 
て認識されバックアップに失敗します。 

•バックアップ元（レプリケーシヨン元）のフォルダー名やファイル名に下記の記号や文字列が含まれると、バッ 
クアップに失敗します。 

く使用禁止記号> 

¥ く > : " / I ? * 

く使用禁止文字列> 

CON 、 PRN 、 AUX 、 CLOCK $、 NU し COMO 、 C 0 M 1、 COM 2、 COM 3、 COM 4、 C 0 M 5、 C 0 M 6、 C 0 M 7、 C 0 M 8、 
C 0 M 9 、LPTOs LPTK LPT 2、 LPT 3、 LPT 4、 LPT 5、 LPT 6、 LPT 7、 LPT 8、 LPT 9 
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TeraStation のデータをバックアツプする 


TeraStation のフオルダー単位でノくックアップを行うことができます。 

•本製品のフオルダーにバックアップするときの設ま 

本製品内のフオルダーをバックアップ先とする場合、次の手順で設定してください。他の TeraS ね tion / LinkS ね tion 
をバックアップ先とするときは、各製品のマニュアルを参照してバックアップ先の設定を行ってください。 

1 Windows Storage Server 上で[スタートト [ すべてのプログラムト [ BUFFALO ]- [バックアップ&レプリケー 
シヨン]-[バックアップ用公開フオルダーの設定 ] をクリックします。 

[ ラベル]の欄をダブルクリックし、ラベル名を入力します。 
バックアップ先として指定する際にこちらのラベル名が表示されます。 


[フォルダー]の欄をクリックし、表示された ...1 をクリックします。 


4 バックアップ先にしたいフォルダーを選択し、 [0 K ] をクリックします。 

[登録]をクリックします。 

NOTE : ネットワーク経由で他の TeraS ね tion からのバックアップ先にすると 
きは、 [ 公開先パスワード]で/なワードを設定することもできます。 
パスワードを設定した場合、レプリケーシヨン先の候補として検出 
されません。パスワードを設定したくないときは何も入力しないで 
ください。 




上でノ くックアツプ先の設定は完了です。 

バックアップ設定のバックアップ先として上記フオルダーを指定することができます。 
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•化の TeraStation / LinkStation の共ちフォルダーにバックアップするときの設を 

バックアップ公開用 （ 検索用 ） パスワードを設定している場合 

バックアップ先の共有フォルダーにパスワードを設定している場合、パスワードを入力しないとバックアップ 
先として選択することはできません。バックアップを行う前に次の手順でパスワードを入力してください。 

歷 Windows Storage Server 上で[スタートト [ すべてのプログラムト [ BUFFALO ]- [バックアップ&レプリケー 
シヨン:|-[バックアップ&レプリケーシヨン設定]をクリックします。 


2 





[ バックアツプ検索パスワード]の [ 設定変更]をクリックします。 



バックアップ先フォルダーに設定した公開先パスワードを入力し、[登 
録]をクリックします。 

検索時に見つかるバックアップ先フォルダーは、パスワードがホ設定 
のフォルダーと、パスワードが一致したフォルダーです。 


ルーターを越えた TeraStation や VPN で接続されたネットワークの TeraStation にバックアップしたい場合 

ルーターを越えた TeraS ね tion や VPN で接続されたネットワークの TeraS ね tion にバックアップするときは、バッ 
クアップを行う前に次の手順で TeraS ね tion の IP アドレスを入力してください。 

歷 Windows Storage Server 上で[スタートト [ すべてのプログラムト [ BUFFALO ]- [バックアップ&レプリケー 
シヨン:|-[バックアップ&レプリケーシヨン設定]をクリックします。 



1.[ 検索対象 IP アドレス]の [ 追加]をクリックします。 

2•[検索対象 IP アドレス]を入力し、[登録]をクリックします。 


从下の条件の方は上記の設定は必要ありません。 

• バックアップ先に他の TeraStation を使用しない 

. バックアップ先の TeraS ね tion に検索バックアップ公開用パスワードを設定していない 
. バックアップ先にルーターを越えた TeraStation や VPN で接続されたネットワークの TeraStation を使用 
^しない_ 
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•バックアップを設まする 


1 WindowsStorage Server 上で[スタートト[すべてのプログラムト [ BUFFALO ]- [バックアップ&レプリケー 
シヨン]-[バックアップ&レプリケーシヨン設定]をクリックします。 


2 




[バックアップ]タブー [ 追加]の順にクリックします。 

NOTE ; [更新]をクリックすると表示を最新の情報に更新します。 



1•[タスク名]を入力します 

2•バックアップ元の欄をクリックし、表示された3をクリックしま 
す。表示された画面でバックアップ元フォルダーを登録します。 

NOTE ; バックアップ元にネットワークパス、およびネットワークド 
ライブを指定することはできません。 

3•バックアップ先の欄の t | をクリックし、表示された一覧からバッ 
クアップ先のフォルダーを選択します。 


4•スケジュールを選択します。スケジュールは、日単位、週単位、月単位、1回のみ、今すぐ実行から選 
択することができます。 

5•バックアップモード/オプションを選択します。 

6•[登録]をクリックします。 


NOTE ; バックアップ動作モードについて 

バックアップ動作モードでは次のモードを選択できます。 

通常バックアップ 

バックアップ元からバックアップ先へ全てのファイルがバックアップされます。 

上書きバックアップ（増分バックアップ） 

1度目に通常バックアップと同様に全てのファイルをバックアップします。2回目 I 乂降にバックアッ 
プ元に A ファイル追加、 B ファイル削除されていた場合、バックアップ先へ A ファイルを追加し、 
B ファイルは削除しません。バックアップ先の容量は削除されないファイル分増加します。 

上書きバックアップ（是分バックアップ） 

1度目に通常バックアップと同様に全てのファイルをバックアップします。2回目从降にバックアッ 
プ元に A ファイル追加、 B ファイル削除されていた場合、バックアップ先へ A ファイルを追加し、 
B ファイルは削除されます。バックアップ元とバックアップ先の容量は同じとなります。 

NOTE ソくックアップ実行中、 Windows Storage Server 上に「 taskeng . exe 」 画面が表示されます（バックアッ 
プ完了後に自動的に閉じます)。 

「ね skenq . exe 」 画面はバックアップが完了するまで絶対に巧じないでください 。 

閉じた場合/ くックアップに失敗します。 
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NOTE ; オプションについて 

バックアップ動作モードのオプションでは次の設定をできます。 

バックアップ元が識別巧能なフォルダーを巧ぶする 

バックアップ元が識別可能なフォルダーを作成します。バックアップ動作モードで選択した項目 
によつて動作が大きく異なります。 


バックアップログファイルを巧ぶする 

バックアップのログファイルを作成します。 

暗号化転送を使用する 

バックアップする際データを暗号化して転送するかしないか選択します。 

※暗号化を有効にするとスループットが低下します。 

圧縮転送を使用する 

バックアップする際データを圧縮してから転送するかしないか選択します。 

※ネットワーク経由でバックアップをするときに、ネットワーク帯域がせまい場合に、圧縮転送 
すると転送速度が向上することがあります（データを1つのアーカイブにしてバックアップす 
るわけではありません)。 

※バックアップ先が USB ハードディスクの場合、選択しないでください。 

エラー終了した場合も強制的に次回バックアップを実行する 

エラー終了していても、次回のバックアップを実行します。 

変更がないファイルも上書きを実施する 

変更されていないファイルも上書きします。 

NOTE : •バックアップ対象一覧からバックアップタスクを選択して、 [ 削除 ] をクリックすると設定を削除 
します。 

-ファイルおよびフォルダーのアクセス権限はバックアップ先には保持されません。 

NOTE :/ くックアップの結果確認方法 

バックアップの実行結果は、バックアップログファイルから確認することができます。 
バックアップログファイルはバックアップ設定時に、[バックアップログを作成する]をクリック 
し、チェックマークをつけてください。 

バックアップが完了するとバックアップ元として設定をしたフォルダーに、[タスク名][実行曰 
時り og としてバックアップログファイルが作成されます。 

バックアップログファイルは、お使いのテキスト編集ソフトウェアでご確認ください （Windows 
のメモ帳では表示できませんのでご注意ください）。 

NOTE が下のファイルおよびフォルダーはバックアップできません。 

-ファイル名の先頭が「•」（ドットアンダーバー）で始まるファイル 
-フォルダー名の先頭が「•_」（ドットアンダーバー）で始まるフォルダー 
- . AppleDesktop / 

- Network Trash Folder / 

- TheVolumeSeHngsFolder / 

- . DS _ Store / 

- . AppleDouble / 

- . AppleDB / 

JX 上でノ くックアツプの設定は完了です。 
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レプソケーシヨン機能を使用する 


TeraStation には LAN ポートが2つ搭載されています。1つはネットワークに、もう1つは予備の TeraStation 
に接続し、レプリケーシヨン機能を設定すれば、 TeraStation に書き込んだデータは、ファイル単位で予備の 
TeraStation にも書き込まれます。 

万が一、1台が故障しても、予備の TeraStation に LAN ケーブルをつなぎかえることで、信頼性が高く、可用性 
に優れたシステムを構築できます。 


通常時通常（レプリケーンヨンが態） 

TeraStation には LAN ポートが2つ搭載されています。 
1つはネットワークに、もう1つはバックアップの 
TeraStation につなぎます。メインに書き込んだデー 
夕は、ファイル単位でバックアップに書き込まれます 
(ファイノレの更新は、メインの TeraS ね tion 上での保存 • 
削除をトリガーに行われます)。 

※バックアップの指定は共有フオルダーごとに可能で 
す。指定できる共有フオルダーの上限は、32フオル 
ダーまでとなります。 



TeraStation 


メイン 



TeraStation 


バックアップ 


メイン故障発生時 

バックアップ側の TeraStation の Web 設定画面を開い 
て設定変更することで、メインとして使用できます。 

《ただし、ファイル外の設定情報などはレプリケー 
シヨンの対象外です。 



TeraSta 甘 on 



メイン 


バックアップ 


( J ^ 乂降メイン） 


レプリケーンヨン再構築 

修理した TeraStation は、バックアップとしてメイン 
の LAN ポートにつなぎます。再度、レプリケーシヨ 
ン設定を行うことで、メインとバックアップのデータ 
の整合性をとり、レプリケーシヨン状態になります。 


TeraSta 甘 on 


TeraStation 



バックアップ 


(修理済みメイン） 


メイン 


(元バックアップ) 
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レプリケーシヨン機能の設定手順は次のとおりです。 

1 Windows Storage Server 上で[スタートト [ すべてのプログラムト [ BUFFALO ]- [バックアップ&レプリケー 
シヨン]- [ バックアップ&レプリケーシヨン設定]をクリックします。 


2 


NAS—g I みウ巧ブ I — が巧马む与 
レ刃4-シ3ン巧 *- S /り St み 再巧巧 0 巧ミ ® SW 



[ レプリケーシヨン]タブをクリックします。 


な レプリケーンヨン元の欄をクリックし、表示されたを3クリックします。表示された画面でレフ V ケーンヨン元フオル 
ダーを登亂巧。 


NOTE ; -TeraS ね tion の共有フオルダーをレプリケーンヨン元に設定した場合、 NFS からのファイルアクセス 
ではレプリケーシヨンが動作しない場合があります。動作させる場合は、次の操作を実行してくだ 
さい （ ただし製品パフオーマンスが低下することがあります)。 

1 . Windows Storage Server 上で[ファイル名を指定して実行]から 「 regedit 」 と入力し、 [ Enter ] 
丰一を押します。 

2. HKEY _ L 0 CA し MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ NfsServer\Parameters を表示し 
ます。 

3. HKEY _ LOCAL _ MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ NfsServer\Parameters に 
DWORD として 「 FCCompat 」 を作成します。 

4. rpCCompatJ の値を1に設定します。 

5 . TeraStation を再起動します。 

-レプリケーシヨン元にネットワークパス、およびネットワークドライブを指定することはでき 
ません。 

4 レプリケーシヨン先の欄の tI をクリックし、表示された一覧からレプリケーシヨン先のフォルダーを 選択 
します。 


NOTE ; • レプリケーンヨン機能に対応した TeraS ね tion の共有フォルダーのみ選択できます。対応機器につ 
いては当社ホームぺージ ( buffalo . jp ) をご参照ください。 

•レプリケーシヨン先のフォルダーは、あらかじめ P .18 「参本製品のフォルダーにバックアップすると 
きの設定」の手順でバックアップ先として設定してください。 

•バックアップ公開パスワードが設定された共有フォルダーは、レプリケーシヨン先に選択するこ 
とができません。 

• レプリケーシヨン先のフォルダーにはレプリケーシヨン元のデータが差分上書きコピーされま 
す。レプリケーシヨン元にないデータは消去されますのでごま意ください。 

-ファイルおよびフオルダーのアクセス権限はレプリケーシヨン先には保持されません。 
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5 [設定の反映]をクリックします。パスワードの入力画面が表示されたときは、バックアップ先フォルダーに設定 
した/ くスワードを入力してください。 


NOTE: -レプリケーシヨンの設定を選択して、[削除]をクリックすると設定を削除します。 

-[再同期]をクリックするとレプリケーシヨン先のフォルダーにレプリケーシヨン元のデータを差分 
上書き コピーし ます。 

〇 [ 閉じる]をクリックします。 

从上でレプリケーシヨン機能の設定は完了です。 

NOTE が下のファイルおよびフォルダーはレプリケーシヨンできません。 

-ファイル名の先頭が「•_」（ドットアンダーバー）で始まるファイル 
-フォルダー名の先頭が「•_」（ドットアンダーバー）で始まるフォルダー 
- .AppleDesktop/ 

- Network Trash Folder/ 

- TheVolumeSeHngsFolder/ 

- .DS_Store/ 

- .AppleDouble/ 

- .ApoleDB/ 


パソコンのデータをバックアップする （VVindows) 


パソコンのデータを TeraStation にバックアップするときは、付属の「簡単バックアップ」を使います。簡単バッ 
クアップは、付属の USB メモリー （TeraNavigator) からインストールすることができます。 

使いかたについてはインストール後に、[スタートト[(すべての）プログラム]- [BUFFALO]- [簡単バックアッ 
プ]- [ 簡単ノくックアップマニュアル]をご参照ください。 
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Chapter 6 

iSCSI ターゲットを作成ずる 


iSCSI ターゲツ h の作ぶ 


1[スタートト[すべてのプログラム]-[管理ツール]- [Microsoft iSCSI Software Target] 
の順にクリックします。 


2 


Tt ^ JUF ) 撕が a ) まモ( V )ヘルプの） 

:•吟 l&fel な 且巧 

ぶ Microsoft i 

Software Target 

£3デバ" 
田 @ スナップ 


IlftB 月 

iSCSI ター ザ》リ ㈱ の 

iSCSI 夕ーゲット巧の低巧ディス奶)化が旧 

巧巧の巧なテ'ィスウを SCSI ターヴク K 油姑 A ) 

化巧ディスクを iSCSI ク-ザ》卜舶か臟>の 

む-じ衣示才が1目[ 

毎か化比） 

がが WN) 

るモ ( V ) ► 

を巧の巧巧に史巧 ( F ) 

一 K のエウスポ- KL ).— 


ヘルプ ( H ) 


[iSCSI ターゲット]を右クリックし、表示されたメ 
ニューから [iSCSI 夕ーゲットの作成]をクリックしま 
す。 


ゴ 「 iSCSI ターゲットの作成ウィザードへようこそ J と表示されたら、[次へ]をクリックしまず。 

4 任意のに CSI ターゲット名を入力し、[次へ]をクリックしまず。 

5 に CSI イニシエーターの IQN を指定し、[次へ]をクリックしまず。 

iSCSI イニシエーターの IQN は、クライアント側のパソコンで [スター ト ]- [すべてのプログ 
ラム]-[管理ツール]- [iSCSI イニシエータ]を起動した画面の「イニシエータ名」に表示され 
ています。 

6 nscsi ターゲットの作成ウイザードの完了 J と表示されたら、[次へ]をクリックしまず。 


が上でに CSI ターゲットの作成は完了です。 
続いて仮想ディスクを作成してください。 
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仮想ディスクの作ぶ 


1[スタートト[すべてのプログラム]-[管理ツール ]- [Microsoft iSCSI Software Target ] 
の順にクリックします。 



作成した iSCSI ターゲットを右クリックし、表示された 
メニューから [ iSCSI 夕ーゲット用の仮想ディスクの作 
成]をクリックします。 


ががヒ (!•） 

ち川り-.‘' -.''1 



を巧の巧扣(こ巧巧げ） 
-技の I クスボ- MLX — 
ブ□バティ(巧 



3 「仮想ディスクの作成ウィザードへようこそ J と表示されたら、[次へ]をクリックしまず。 

4任意の仮想ディスクとして作成ずるファイル （. vhd ) を入力し、[次へ]をクリックしまず。 

5 仮想ディスクのサイズを入力し、[次へ]をクリックしまず。 

〇仮想ディスクの説明を入力し、[次へ]をクリックしまず。 

/「仮想ディスクの作成ウィザードの完了 J と表示されたら、[完了]をクリックしまず。 

8[デバイス]をクリックし、右側のウインドウで作成した仮想ディスクを右クリックしまず。 

9 [ディスクアクセス]-[読み取り/書き込みマウント]をクリックしまず。 

10 [0 K ] をクリックしまず。 

これが降はクライアント側のパソコンでの操作となりまず。 

I 1 クライアント側のイニシエーターから、ターゲットを選択して[接続]をクリックしまず。 

12 [0 K ] をクリックしまず。 

■ちディスクの管理にてディスクをフォーマットしまず。 

が上でに CSI うーザ、、 J 卜用の仮想ディスクの作成は完了です。 

作成した iSCSI 夕ーゲットは、ネットワーク上の他のサーパ'-から iSCSI イニシエーターを使用して接続する 
ことができます。に CSI イニシエーターの使い方については、 0 S のヘルプをご参照ください。 
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Chapter 7 
各種設定 


曰時の設定 


Windows Storaae Server の時計を合わせます。 


巧 A 彼 W 夕 I © ご ド吟煩化 20 i 1/?2/27 K 



Windows Storage Server のタスクトレイに表示されている時 
刻をクリックします。 


2 


2010年12月27日 


日月乂 水木ま：± 
28 29 30 1 2 3 4 

5 6 7 8 91011 

1213 U 15161718 
19 _20_ 2122 23 24 25 

26 ^9 28 29 30 31 1 

3 4 



日巧と巧刻の設定のをを… 


巧 A 般 W み @ K ：： f ^ IF ^ 煩 お 


2010/12/27 


に 


[日付と時刻の設定の変更]一[日付と時刻の変更]の順にクリツ 
クし、日付と時刻に現在の日時を選択します。 


NOTE: [インターネット時刻]タブをクリックし、[自動的に 
インターネット時刻サーバーと同期する]を選択すると 
自動で時刻を取得することができます 


が上で日時の設定は完了です。 
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サー八'—名 • ワークグループ/ド乂インの変更 


TeraStation のサーバー名.ワークグループ/ド^インの変更は次のように行ってください。 

1[スタート]-[コンピューター]を右クリックし、表示されたメニューから [プロパティ] を選択します。 


2 [コンピューター名、ドメインおよびワークグループ設定]の[設定の変更]をクリックします。 


3 


システムのブ □/ 巧ィ 


xj 


コンピュ-夕-るレ、-ドウげ I 詳を脂綻 1 リモ-卜 I 

;たの’隋沛は、この]ンピューターをネットワーウ上で諭則するためじほわれます。 

] ンピューターの説明⑩： 


r 


側:" ns 
Server" 


Production Server" または "Accounting 


フルコンビューターを： 
ワーウヴルづ: 


WIN-C46H05HL28I 

WORKGROUP 




をを (Q)... J 


r OK 


I キャン t ル I 通脯が j 


[コンピューター名 ] 一[変更]の順にクリツクします。 


4 


コンビューターを/ドィインをの巧更 


之] 


贺?((?^^?«磯義鷄^蹟1^。、ネット 


コンピューターさ 1(0): 


jbuffalo 

フルコンピューター宅!： 
buffalo 


•巧属するクループ- 
广ドプイソが： 


I 

ワ-クジル-プ(孤： 


I WORKGROUP 


詳を田触…」 


I 0 K 1 キャンセル1 


コンピューター名、ワークグループ名またはドメイン名を 
入力し、 [0 K ] をクリックします。 

NOTE ： コンピューター名を16文きが上に設定した場合 
は、 TeraStation 名は16文きまでの表示になりま 
す （17 文字目が降は表示されません）。 


が上でサーバー名.ワークグループ/ドメインの変更は完了です。 
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パスワードの変更 

TeraStation の管理者パスワードは、セキュリテイーのため出荷時設定から変更することをおすすめします。 

ログオンしているアカウントのパスワードの変更 

1[コントロールパネル]一 [ ユーザーアカウント]一 [ 個人用パスワードの変更]の順にクリックします。 

ク [現在のパスワード]に 「 password 」、 [新しいパスワード]および[新しいパスワードの確認]に任意の 
パスワードを入力し、[パスワードの変更]をクリックします。 

が上でパスワードの変更は完了です。 


ログオンしているアカウント乂外のパスワードの変更 


1[スタートト[すべてのプログラム]-[管理ツール]-[コンピューターの管理]をクリックします。 


2 

3 


[ 口ーカル ユーザーと グループト [ユーザー] をクリックします。 



ファイルの巧巧け）ま示(ぶ〜レプ ( H ) 

々 *12] 面 IX 圆邑1 且 届' 

を コンピューターの菅巧（□一カル） 

さ!お 1 ：?ルネーム 

li が月 

曰 M システムツール 

旧@タスクスケジューラ 
田国イべシトむーアー 

ち) Administrator 

Built-in accc 



田窗其ちフォルタ‘一 
曰も□一カルユーザーとヴルー： 
m ューザー 

IB 加-ブ 

すぺてのタスが K) ► 


肖り除の） 

をぉのを更(怖 


因 @ "フォーマンス 

4デバイスマネ—ジャー 
曰記’お巧 

g ディスクの管理 
田をサーむとアプリケーション 

ブ□バティ (R) 


ヘルプ (H) 




パスワードを変更したいユーザーを右クリックし、表示さ 
れたメニューから[パスワードの設定]をクリックします。 


4 



回 


[続行]をクリックします。 



回 


[新しいパスワード][パスワードの確認入力 ] を入力し、 
[0 K ] をクリックします。 


が上でパスワードの変更は完了です。 
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ユーザーの追加 


ユーザーの追加は次のように行ってください。 

1[スタートト[すべてのプログラム]-[管理 ツー ル]-[コンピューターの管理]をクリックします。 
ク [ 口ーカル ユーザーと グループト [ユーザー] をクリックします。 


3 



ファイルの巧け ( A ) ま示( V )〜1レブ ( H ) 

钟 *1 ち區 1 间岛 1 且 r 园 

か コンビュ—夕-のき巧（□一カル） 

曰の システムツール 
田@タスクスケジューラ 
田 g イぺントピューアー 
田 置 共ちフォルター 
曰电□一カルユーザーとヴルー： 

名お 


g™BIIIIIII liiii III HIM 


を巧の’括がじを巧 ( F ) 

AJ け ( H ) 

m ユーザー 
a ヴルづ 
田 @ バフォ-マンス 

^デ"イスマネージサー 
曰 S 記’あ域 

W ディスクの昔!里 
田をサー e スとアプリケーション 




[ユーザー] を右クリックし、表示されたメニューから[新し 
いユーザー] をクリックします。 

新しいユーザー画面が表示されます。 



回 


ユーザー名、パスワード等を入力し、[作成]をクリックします。 


が上でユーザーの追加は完了です。 

NOTE : Administrators グループに属していないアカウントは、リモートデスクトツプで接続することができませ 
ん。 
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[グループ]を右クリックし、表示されたメニューから[新しし、 
グループ]をクリックします。 

新しいグループ画面が表示されます。 


グループの追加 

グループの追加は次のように行ってください。 

1[スタートト[すべてのプログラム]-[管理ツール]-[コンピユーターの管理（口ーカル)]をクリックします。 

ク[口 ーカルユーザーとグループト [ グループ ] をクリックします。 


4 


斗ぶ] 


ヴループる迫)： I Group-buffalo 

説明(か I 

巧属するづソト(邮： 



JV け(ぶ」 


I 巧ぶ (0) し 閱喊 0) 」 


グループ名、説明を入力し、[追加]をクリックします。 


5 


オブジ巧卜の话類の进巧恩； 


p — ザーまたはピルトインセキュリティプリンシ"ル 

巧讯のを定の 


「WIN-C け H 05 HL 2 的 

遇巧するオブジ I ウトをを入力してく殺い (倒) (り： 


立ぶ] 

ォブジ巧!'の柱頭処― I 
巧抓 L )... J 

—をおの確認物」 


詳細設定(が… 


に 0 K ] キサンセル I 


[詳細設定]をクリックします。 
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巧巧の;旨思り： 

IWIN-C46H05HL28I 

共嫩エリ I 

を肺が：■次の义ぞでり占まる二]「 

説明脚：[がたぞでおまる二] I 
广無巧になっているアサ於 K 致 
广無娜艮のバスワー巧ぶ 

お回□ジオ: / B 朝み；)日数の ：I 3 


場所让)… 


列俗 
お索(の 
中止の 


み 


巧ま結果(ぶ： 

を IPHRON) 「フォルター 





回 


[検索]をクリックします。 


グループに 登録する ユーザーを 選択し、 [ OK ] を クリック 
します。 


立 

オプジ I か卿お目(か ..I 

巧丽 LX.' I 

測 R するオブジけ卜をを入力にください (凹) (り： 

|WIN-C46H05HL28KAdm inistrator \ る刖の括ミ忍 (0) | 

註を IB 記定(ぶ…」 



8 


も— 


オブジIクトの话類の进巧樹: 


ーザーまたはピルトイン t キユリティブリンシバル 
巧巧のお定(已： 


[WIN-C46H05HL28I 


[ OK ] をクリックします。 


9 


ヴループを (0): |(3roup-buffalo 

説明⑩ I 

所属する;*シバーし M ): _ 

%* Administrator 




F 胤峭1 削除脚」 


ヘルスぶ I 巧脱。 I 巧じる似 I [閉じる]をクリックします。 



が上でグループの追加は完了です。 
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共ちフォルダーの作ぶ 


初期設定では共有フォルダーが設定されていません。あらかじめ次の手順で共有フォルダーを作成します。 


1 [スタートト[すべてのプログラム]-[管理ツール]-[コンピューターの管理（口ーカル)]をクリックします。 


2 [共有フォルダー]をクリックします。 


3 


ファイルの棵巧 (A ) ま示( V )ヘルプ ( H ) 


為み I を 「园1 岛 i 口 「园 


を コンビュ-夕-の管巧（□-カル） 

B f i システムツール 

田@妨クスケジュ-ラ 
田巧イペシトピューアー 
田 を 供ちフォル巧 H 
田み□一カルユーザーとヴルー 
田 @ バフォーマシス 

注デバイスマネージヤー 
記’席域 


曰色 


W も，わのを巧 


を y 

置ためョン 

菌刷、ているファイ巧巧け巧 (N) 
ヘルプ (H) 


[共有]を右クリックし、表示された^ニューから[新しい共有] 
をクリックします。 

[フオルダーの共有ウイザード]が表示されます。 


4 


志 

共有つオルターの作成ウィザードの開始 

このウィザードで、工/ビューターのフォルダーをみちできるようじねります。こ 
れにより、ネットワーク上またはワーククル-プ上にある化の]ンビュータ-の 
ューザーがフォルターにァウ t スできるょぅにねります。 

このフオルターを化の]ンビューターと共ちできるようじ Windows ファイアウ 
オールがたットアップされます C Windows ファイアウオールやコンビューターの 
たキュリティびどのようねきミ咨をミける可能•性びあるかわ読みください。 

Windows っ？イアりォールの!お III 

倚巧するには、じか0をクリックしてください。 

<民が田 If 、，釈柳， …… ii キサンたル1 


[次へ]をクリックします。 


5 






] ンビューターま 1(0): |VWN-C46H05HL28I 


鍊薪加 


•ルタ’一へのバスを入力するか、[安昭]をクリックしてフォルターを进巧する力嘶しいフオルターを胤) D し 


フォルタ•ー バス(り： ド>:¥かが e 

削： C：¥Docs¥ Public 


き賠 (0) … I 


既存のフォルダーのパスまたは新しく作成するフォルダーのパ 
スを入力し、[次へ]をクリックします。 

NOTE： 「指定したパスが見つかりません。作成しますか？」 
と表示されたときは、[はい]をクリックしてくださし、。 
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フル]ント□ール 

をを 

読み取り 


6 


共有名と説明を入力し、[次へ]をクリックします。 


扇 


巧ちフォルタI一にアウたス許可を設定してくだミい。 

广すぺてのユーザーび読み取りき用のアウたスを持つ(が 

广 Administrators がフルアウたスを持ち、化のユーザーは読み巧りき巧のアウがほ持つ喊 
广 Administrators がフルアウたスを持ち、化のユーザーはアが Z スを持たねいぬ） 

巧アゥむス師をカスタマイズする (Q) 

I誠禪巧珊;;苗 

巧ミでは、このフォルダーじは共ちアウたスミキ巧だけび設定されます。このフォルターまたはフォルターの中のが 
ジ：[クト(こ巧する□一カルアクたスのアウたス許巧をが御するには、れスタム]をクリックしてから[セキュリティ]夕 
プのアウたス i 午巧を條正して、フォルターに特定のアウたス許可を通用してください。 


[ アクセス許可をカスタマイズする] 
にクリツクします。 


[カスタマイズ]の川頁 


<戻る喊し 売 7 I キサン忆ル J 


8 


共ちのアクセス i 午巧 I セキュリティ I 
ヴルづをまたはユーザーを(を： 


^ bveryone 


Everyone のアウたス許可(り 


励 D 胁 ' 」肖り除似」 


アウわスま11細トアウわス神 W の詳を m ホ亲志します。 


[ Everyone ] 一 [変更 （ 許可）]の順にクリックし、[変更 （ 許可）] 
にチェックマークをつけます。 


9 


みちのアクたス許可セキュリティ I 
オプヴ王クトを C お hare 

ヴループるまたはユーザーを樹： 


化 SYSTEM 

(U Af1minkt"tnrs (脈 VI -TFRT-fl 1¥AHministrfltnrs) 


アウたス師锭をする口よ縮集]を如。な 
CREATOR OWNER のアク t ス i 午巧(り 


漏集の…」 


フル]ント□ール 

三 

をを 


読み取りと実巧 


フォルターの内容の一度ま示 

— 

読み取り 

▼ 

特巧ねア化ス i 午巧または詳础設定をま示するには、 

居お B 設赶を州ウルます。 

詳如記ち(ぶ 


アウわスま11細トアウわス神 W の詳を HI ホま志します。 


[セキュリティ]タブー[編集]一[追加]の順にクリックします。 



CREATOR OWNER 


アウ忙スホ巧のカスタマイズ 


アウ它スホ巧のカスタマイズ 



TeraStation WSS 設定ガイド 


34 



























































フルコントロール 
を更 

読み取りと実巧 
フォルターの内容の一度表示 
扇み巧り 
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オブジIクトの话謂の进听樹： 


in ーザー、ジループまたはピルトイン t キュリティプリンシパル 

がたかの俄目処.. . 1 

访巧のお定(日： 


I 腑 VL-TEST-OI 

巧抓 a— 1 

涯おするオブジ1クトるを入力してください （倒) (目： 


r 

る前の宿風 0) 1 

詳細設定(が…1 

0K 1 キサンセル1 


[選択するオブジェクト名を入力してください]に 「 Everyone 」 
を入力し、 [0 K ] をクリックします。 


11 


セキュリティ I 

オプヴェクト宅！： C：¥share 

ジルーブるまたはユーザーる樹： 


Everyone のアクセス許可の 


I お加(の… ( mm J 

i 午巧 巧否 


ア々わスま11細トアウわスホ巧の詳も m ホま元します。 


0 K I キャンむレ」 通用(の 


[ Everyone ] 一 [変更 （ 許可）]の順にクリックし、[変更 （ 許可）] 
にチェックマークをつけます。 


1ク [0 K ] 一 [0 K ] 一 [完了]の順にクリックします。 

NOTE： •ゲストアカウントを有効にする場合は、次の手順を行ってください。 

1. [コンピューターの管理]内にある [ 口ーカルユーザーとグループ （ 口ーカル）]をクリック 
します。 

2. [口ーカルユーザーとグループ（口ーカル）]-[ユーザー]を選択し、[名前]から [ Guest ] を 
ダブルクリックします。 Guest のプロパティが表示されます。 

3. [全般]タブ-[アカウントを無効にする]をクリックし、チェックボックスのチェックマー 
クを非表示にします。 

4. [0 K ] をクリックします。 

• 共有フォルダーにアクセスできるようにするには、共有フォルダーのアクセス許可を設定する必要があり 
ます。 

共有フォルダーのアクセス許可は、共有フォルダーをちクリックし、表示されたメニューから 
[ Prope け ies ]- [セキュリティ]をクリックしてください。 

[グループ名またはユーザー名]-覧からアクセス許可を設定したいユーザーまたはグループの追加をして 
ください（グループやユーザーはあらかじめ作成しておく必要があります）。全てのユーザーからアクセス 
を許可する場合は Guest を追加し、 Guest の 「 Administrators のアクセス許可」をフルコントロールに 
変更してください。 


が上で共有フォルダーの作成は完了です。 


CREATOR OWNER 
^SYSTEM 

が一 Administrators ( WSVL - TEST -〇1¥ Administrators ) 
化 Everyone 

化 Users ( WSVL - TEST -01¥ Users ) 


の 7 クのを巧 


目目旦 


□茵 I 囚囚囚 
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乂ール通知設定 


目 UFFALO ツールのメール通知設定では、 TeraStation の設定を変更したときや異常が発生したとき、指定のメー 
ルアド レスにメッセージを送信するよう設定することができます。 


1[スタートト [ すべてのプログラム]-[目 UFFALO ] - [メール通知設定卜[メール通知設定]をク 
リックします。 


1 [メール通知を有効にする]のチェックボックスをクリックし、 
チェックマークを表示させます。 

2 宛先メールアドレスの[新規]をクリックし、送信先メール 
アドレスを入力します。最大5つのアドレスまで送信できま 
す。 

NOTE ： 誤ったメールアドレスを入力しないようごを意くだ 
さい。 

3 SMTP サーバーアドレス、 SMTP ポート番号を入力します。 

4 ユーザー認証方式（使用しない / pop before smtp/login 
( SMTP - AUTH ) / cram - md 5 ( SMTP - AUTH )) を選択し、ユー 
ザー名、パスワードを入力します。 

NOTE: • pop before smtp を使用しているときは、 POP 3 
サーバーアドレス、 POP 3 ポート番号を入力します。 
•パスワードに’（シングルクオーテーシヨン）を 
使用することはできません。 

5 保護された接続を使用する場合、その方式 （ SSL / TLS ) を選択します。 

6 通知メールの件名を入力します。 

NOTE ： 半角英数きにしてください。それが外では文き化けすることがあります。 

7 通知内容を選択します。 

8 [ 適用]をクリックします。 

が上でメール通知機能の設定は完了です。 
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P タール嫩 D をち測;;する 
巧ホブ-ル7ドレス 


jm 」 

S* I 

肖I臓」 


-ポ-卜宙号：厂巧 


ュィ-記罰モ式：I话巧しない 


jd 

ポ-卜をを flio 


fsSL/TlS をほ巧しない 

「信 M できが卸巧き.自己き結曲月きを受け入れる 


巧知ゴール件を： fferaStation Status Report 


腊肛 P アドレん 
广ミ期が吿 pn 


7 IPv4 r IPv6 

二]厂 HDD じ是胤嘴をしをとき 


■ おか•再起执しをとき 厂ファンじち弟びをちしをとき 

—"ジウアップでエラ-が発ちしたとき 厂レプリケーンヨンでエラーげ発生したとき 

■ あ度げなお植じ達しをとき 广リタンタントを撒こ其巧ぴををしむき 

■ イペン他を巧定 

新規 


〔イ/'0>の ( 
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NOTE : メール通知設定画面での設定項目は次のとおりでず。 


メール通知を有効に 
する 

メール通知機能を使用する場合、チェックボックスをクリックし、チェックマークを表 
示させます。 

宛先メールアドレス 

[新規]をクリックすると新しいアドレスを登録します。アドレスを選択して[編集]を 
クリックするとアドレスを変更することができます。アドレスを選択して[削除]をク 
リックするとアドレスを削除します。 

※最大5つのアドレスを送信先として登録できます。 

SMTP サーバー 

[サーパ'-アドレス]には、 SMTP サーバーアドレス（メールサーバーアドレス）を入力 
します。 

[ ポート番号]には SMTP ポート番号を入力します。 

※指定のない場合は標準のポート番号に 5) が使用されます。また、ユーザー認証方式 
を「使用しない」や 「pop before smtp 」 に設定した場合は、この欄に入力した番号 
にかかわらず、標準のポート番号に 5) が使用されます。 

ユーザー認証方式 

ユーザー認証方式を 、 [POP before SMTP ][ LOGIN ( SMTP - AUTH )][ CRAM - 
MD 5( SMTP - AUTH / CRAM - MD 5)] から選択します。 

[POP before SMTP ] を選択した場合は、 POP サーバーアドレス（メールサーバーアド 
レス）、ポート番号を入力します。 

※指定のない場合、標準ポート（110)が使用されます。 

[ユーザー名]では認証で使用するユーザー名を入力します。 

[パスワード]では認証で使用するパスワードを入力します。 

SSL/TLS 

ユーザー認証方式に 「 LOGIN ( SMTP - AUTH )」「 CRAM - MD 5( SMTP - AUTH / CRAM - 
MD 5)」 を選択した際に、 「 SSL 」「 TLS 」 のどちらを用いるか指定します。 

通知メール件名 

送信するメールの件名を指定します。 

※半角文きにしてください。全角文きを使うと文き化けすることがあります。 

通知 IP アドレス 

[ IPv 6] にチェックを入れると通知メールに IPv 6 を追加してメール送信します。 

通知内容 

メール通知で送信する内容を選択します。 

[定期報告]では、選択した時刻に TeraStation の報告メールを送信します。 

[ HDD に異常が発生したとき]では、 TeraStation の八ードディスクに異常が発生した 
時にメールを送信します。 

[起動-再起動したとき]では、システムの起動-再起動時にメールを送信します。 
[フアンに異常が発生したとき]では、 TeraStation のフアンに異常が発生した時にメー 
ルを送信します。 

[バックアップでエラーが発生したとき]では、 TeraStation のバックアップでエラーが 
発生した時にメールを送信します。 

[ レプリケーシヨンでエラー発生したとき]では、 TeraStation のレプリケーシヨンでエ 
ラー発生した時にメールを送信します。 

[温度が危険値に達したとき]では、 TeraStation 内部が高温（異常値）になった時にメー 
ルを送信します。 

[リダンダント電源に異常が発生したとき]は、本製品では非対応です。チェックするこ 
とはできません。 

[イベント ID を指定]では、ログ種、ソース、イベント ID を指定することができます。 
送信されるメールの内容には、対象ユーザーの情報は含まれません。 

テストメール送信 

設定した内容でテストメールを送信します。 

適用 

設定した内容を適用します。 

閉じる 

メール通知設定の画面を閉じます。 
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IP アドレスの変ち 


IP アドレスの変更は、次の手順でおこなうことができます。 

NOTE ： ドメイン環境で TeraStation を使用している場合、 NAS Navigator 2 で IP アドレスを変更ずることはできません。 IP アド 
レスを変更ずるときは、ドメイン環境管理者がドメインサーバー側で変更してください。 




プ□パティ-但 
ショ-トカット度 


W 


IP アドレス：> 
サプネットマスウ：> 
デフォルトザ—阳 I イ： X 


MAC アドレ' 
乃ームウ i 


tAV コンの画面 I 


2 


WS*QL のフ□パティ- 


图 


XXXXXXXXXX 



"1 パソコンの画面 j 


TeraStation のアイコンをちクリックし、表示されたメニュー 
から [ プロパティ]をクリックします。 

画面は Windows で実行した例です。 

NOTE ; Mac 0 S の場合は、コントロールキーを押しながら 
TeraStation のアイコンをクリックし、[機器設定画面 
を開く]- [ IP アドレス]をクリツクします。 


1 [ IP アドレス]タブをクリックします。 

画面は Windows で実行した例です。 

2 IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ 
を入力します。 

画面は Windows で実行した例です。 

NOTE ; 設定が分からない方は、 [ IP アドレスを自動的に取得す 
る]をクリックしてチェックマークを表示させてくだ 
さい。 

3 [0 K ] をクリックします。 

NOTE ; ユー ザー名と管理者パ スワー ドの入力を求められたと 
きは、 TeraStation のパスワード （ 出荷時設定では、 ユー 
ザー名： Administrator 、 パ スワー ド： password となつ 
ています）を入力してください。 


上で IP アドレスの変更は完了です。 
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Chapter 8 

NAS Navigators について 


をメニュー解説 


NAS Navigator ] を使えば、 TeraStation の画面 (Windows Storage Server ) をリモートデスクトップで表示したり、 
IP アドレスを変更したり、容量を簡単に知ることができます。 


TeraNavigator でセツトアップすると、 NAS Navigator ] がインストールされます。 


NAS Naviaator 2 は 0 S 起動時にタスクトレイに常駐します。 





起動方法：デスクトップ画面にある [BUFFALO NAS Navigator 2] アイコンをダブルクリックします。 



NOTE ： に CSI ボリュームの表示はできません。 
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項目 

機能 

メ 

ユ 

ネツトワークドライブ 
の割り当て （《） 

本項目を本製品で選択することはできません（グレー色に表示されてい 
ます)。 

ネツトワークドライブの 
切断（《） 

本項目を本製品で選択することはできません（グレー色に表示されてい 
ます)。 

すベての TeraStation/ 
LinkStation のドライブ 
の割り当て 

検索された全ての TeraS ね tion 共有フォルダーをネットワークドライブ 
に割り当てます。共有フォルダーを作成していないと選択できません。 

TeraStation/ 

LinkStation のシヨート 
カツトの作成 （ 《 ） 

TeraStation に共有フォルダーを作成している場合、シヨートカットアイ 
コンをデスクトップに作成します。 

常に常駐する 

0S 起動時に NAS Navigator2 をタスクトレイに常駐させます。 

エラー情報を通知する 

エラーが発生した際にタスクトレイの NAS Navigator2 アイコンからエ 
ラーメッセージを表示します。 

デフォルトブラウザー 
を使う 

本製品では使用しません。 

フォルダー連結 

TeraStation の共有フォルダーとパソコンのローカルドライブにあるフォ 
ルダーを連結して表示するための設定を行います。 

フォルダー同期 

TeraS ね tion の共有フォルダーとパソコンのローカルドライブにあるフォ 
ルダーを同期して表示するための設定を行います。 

プロパティー （《 ） 

選択した TeraS ね tion のプロパティー画面を開きます。 

閉じる 

NAS Navigator2 の操作画面を閉じます。 

表示 

表示 

[アイコン]:アイコンで簡単に表示します。 

[詳細]:名称、製品名、ワークグループ、 IP アドレス、サブネットマスク、 
デフォルトゲートウエイを表示します。 

並び替え順序 

複数 TeraS ね tion が見つかつたときの表示順序を次から選択します。 

名称、製品名、ワークグループ、 IP アドレス、サブネットマスク、デフォ 
ルトゲートウエイ 

開く 固 

表示された TeraS ね tion の共ちフォルダーを開きます。 

更新 

TeraStation を再検索します。 

フォルダー連結 

TeraStation の共有フォルダーとパソコンのローカルドライブにあるフォ 
ルダーを連結して表示するための設定を行います。 

フォルダー同期 

TeraStation の共有フォルダーとパソコンのローカルドライブにあるフォ 
ルダーを同期して表示するための設定を行います。 

I'm here( 《 ） 

クリックすると TeraS ね tion からメロディーが鳴ります （ 対応していない 
製品では選択できません)。 

ドメイン環境で TeraS ね tion を使用している場合、本機能は使用できま 
せん。 


《 TeraStation のアイコンをクリックしないと表示されません。 
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画面： 


NAS Navigator] を最小化した場合、タスクトレイに 
常駐している NAS Navigator] のアイコンから次の操 
作ができます。 



ウィンド巧巧 (0) 
フ， 



< パソコンの画面 J 


メニュー項目 

機能 

TeraStation 

名 

共有フォルダーを開く 

TeraStation の共有フォルダーを開きます。 

リモートデスクトップを開く 

リモートデスクトップで Windows Storage Server の画面を表示 
します。 

プロパティー 

選択した TeraS ね tion のプロパティー画面を開きます。 

ショートカットの作成 

検索された TeraStation の共有フォルダー (share) へのショー 
トカットアイコンをデスクトップに作成します。 

I'm here 

TeraStation からメロディーが鳴ります（対応していない製品で 
は選択できません)。 

再検索 

TeraStation を再検索します。 

ウィンドウ表示 

NAS Navigator2 の操作画面を表示します。 

フォルダー連結 

TeraS ね tion の共有フォルダーとパソコンのローカルドライブに 
あるフォルダーを連結して表示するための設定を行います。 

フォルダー同期 

TeraS ね tion の共有フォルダーとパソコンのローカルドライブに 
あるフォルダーを同期して表示するための設定を行います。 

終了 

NAS Navigator2 を終了します。 
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TeraStation のプロパティー画面 
では、次の操作ができます。 



画面 


< パソコンの画面 J 


メニュー項目 

機能 

リモートデスクトップ 

[ リモートデスクトップを開く ] をクリックすると TeraStation の画面 
(Windows Storage Server ) をリモートデスクトップで表示します。 

IP : P ドレス 

[ IP アドレスを自動的に取得する]にチェックを入れると IP アドレスを 
DHCP サーバーから自動的に割り当てられるようにします。ネットワー 
ク内に DHCP サーバーが無いときは、この機能は使用できません。 

[ IP アドレスを再取得する]にチェックを入れると IP アドレスを DHCP 
サーバーから再度取得します。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを手動で固定 
入力することもできます。 
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フォルダー連結機能 


<フォルダー巧結機能とは> 

フォルダー連結機能では、 TeraStation の共有フォルダーへのシヨートカットをデスクトップやマイド丰ユメン 
卜内のローカルフォルダーに登録することができます。 

フオルダー機能を使用するには、次の手順で設定します。 


1デスクトップの [BUFFALO NAS Navigator 2] アイコンをダブルクリックします。 
NAS Navigator] が起動します。 


2 


Eb 


且 


I パソコンの画面\ 


3 


フが换速桂 g たの黄走 


[フォルタおを® fflt る. 


[a 触 A) J I ，類 I [*»旧 


I — 0 K J 0ン如] 


( yr ノコンの画面 


4 


フブ対象の追加 


フオルタ‘巧結を巧うフオルタIを涯巧してください. 
法链元「 


旦 


法胤I 


-白 


[ok ] I キサン垃レ I 


t パソコンの画面> 


[ フオルダー連結]をクリックします。 

NOTE : Windows 8/7/ Vista / XP / 2000 、 Windows Server 2003 JX 外の OS 
では、[フォルダー連結]は表示されません。 


[追加]をクリックします。 

[ 連結元]のち端にあるボタンをクリックします。 


5 


フのをち 

法結元口-かレ对ルタを涯巧してください. 


ィ s パブリック 
g Favorites 
0 • Recorded TV 
面 パブリックデスクトップ 
B パブリックのダウン□-ド 
B パブリックのドキュメント 
バブリックのピクチャ 
〇ぷパブリックのビデブ 
t > ぷパブリックのミュージック 





1巧しいフォルタの化腑地1 [ 

0 K 

_ )1 キャン加1 


^パソコンの画面'^ I 


1連結元にするパソコンのローカルドライブ内のフオルダーを選択し 
ます。 

2 [0 K ] をクリックします。 


6 


フが齡巧載な^ 

の 

フォルタ巧括を巧うフォルタを涯巧してく微、. 


巧結元 |c：¥Users¥Public¥Favorites 


注播 ft 1 

y 

1 OK 1 || キサ地レ || 


【パソコンの画面 


[ 連結先]のち端にあるボタンをクリックします。 
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1 連結先にする TeraStation 内のフオルダーを選択します。 
2 [0 K ] をクリックします。 


[0 K ] をクリックします。 


[0 K ] をクリックします。 


社でフオルダ Hi 結機能の設定は完了です。 


Windows Vista ではフ ォルダー 連結したフ ォルダー は右図のように矢印が表示されま & ド励化巧 

す。解除した場合、矢印は消えます。 っァィ，レっ煽 

NOTE ; • フォルダー連結設定できる数は最大10個です。 

• 1つの連結先フォルダーに複数連結元フォルダーを指定することはできません。 

• 1つの連結元フォルダーに複数連結先フォルダーを指定することはできません。 

• フォルダー連結設定を行ったユーザーとは別のアカウントで Windows にログインすると、フォルダー 
連結設定は無効になりますが、連結元フォルダーは別アカウントのユーザーからも見えます。別アカ 
ウントのユーザーから見えないようにしたいときは、アカウント名固有のフォルダー（マイドキュメン 
卜など）を連結元に設定することをおすすめします。 

-アクセス制限されたフォルダーへのフォルダー連結機能はサポートしておりません。 

•複数ユーザーが同一のネットワークフォルダーを連結先として設定していた場合、複数ユーザーからの 
読み書きはネットワーク上の共有フォルダーを読み書きする場合と同一となります。連結先のフォル 
ダーは共有フォルダーとして動作します（他ユーザーが書き込んだものも連結元から見えます)。 
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フォルダー同期機能 


<フォルダー同巧機能とは> 

フォルダー同期機能では、 TeraStation の共有フォルダーとパソコンのローカルフォルダーを同期させ、自動的 
に口ーカルフォルダーのフアイルを TeraStation にアップロー ドすることができます。 

フオルダー同期を使用するには、次の手順で設定します。 


1デスクトップの [BUFFALO NAS Navigator 2] アイコンをダブルクリックします。 
NAS Navigator 2 が起動します。 



[ フオルダー同期]をクリックします。 

NOTE : Windows 8/7/ Vis ね/ XP / 2000 、 Windows Server 2003 JX 外の OS 
では、[フォルダー同期]は表示されません。 


3 


4 



フブ JL/9 同斯滿雄 M ~ — 

フオルタ同期を巧うフオルタを迭巧してください. 

同期元；！" 

跡晩「 


口 

百 


[ OK I [ キサ如 レ] 


t パソコンの画面 j 


5 



t パソコンの画面 I 


[追加]をクリックします。 

[ 同期元]のち端にあるボタンをクリックします。 


1同期元にするパソコンの ローカル ドライブ内のフ オルダーを 選択し 
ます。 

2 [0 K ] をクリックします。 


6 


フが同獻棘の追加 ibh 

フオル卵脚を巧うフオルタ‘を迭巧してくだされ 

同期元 |c:¥Use 巧が ubiic が avorites 

y 

同期先1 

laiil 


1 OK ||いサンもレ」 


t パソコンの画面1 


[ 同期先]のち端にあるボタンをクリックします。 
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同期巧 NAS フオ J レタの透択 


同期ホ NAS フォルダを遇祈してください. 


回 ’ タネットワ-ク 
回 ■ w-xxxxm 
1 …. ji info 

^…. i 国 


[ キヤン它ル 


朽イブ椒リ I 
ほ脈を r 

を容き r 


ゴパソコンの画面 


8 


フブ同用巧まの追加 

mm 

フォル卵脚を巧うフォルタを迭巧してく微、 


同巧元 |c：¥Users¥Public¥Favorites 

y 

剛ホ1 

LJ 


「_ OK 」 1. キ傷] 


9 


<パソコンの画面 J 


ぶ同脱脱の錄 
，オルタち谢腑る. 


巧)脫フォルダ 

な USM が*化 Ik がめ 


[ 边舰 A) ] I,かがの)墨| [巧 》(E) ■! 


I- OK J 0ン垃り 


【パソコンの画面^ 


1同期先にする TeraStation 内のフオルダーを選択します。 
2 [0 K ] をクリックします。 


[0 K ] をクリックします。 


[0 K ] をクリックします。 


从上でフォルダー同期機能の設定は完了です。 


NOTE; • フォルダー連結と同じ設定をフォルダー同期に設定することはできません。 

-フォルダー同期を設定できる数は最大10個です。 

• 1つの同期先フォルダーに複数同期元フォルダーを指定することはできません。 

• 1つの同期元フォルダーに複数同期先フォルダーを指定することはできません。 

•フォルダー同期機能は、同期元フォルダーへのファイル•フォルダー作成、書き込みを監視し、同じ 
操作を同期先フォルダーに対して行います。同期先フォルダー内のファイルを別途更新しても、同期 
元フォルダー内の同名ファイルを更新した時点で、同期先フォルダー内のファイルは同期元フォルダー 
内のファイルと同じ内容となります。同期元でのファイル操作が同期先に反映されます。 

• 同期先のフォルダー （ TeraStation 上の共有フォルダー）を複数のネットワークユーザーが読み書きす 
る場合の排他処理はネットワーク上の共有フォルダーを読み書きする場合と同一となります。同期先 
のフォルダーは他ユーザーには共有フォルダーとして動作します。 

-アクセス制限されたネットワークフォルダーの認証はユーザーの接続開始時またはシステム起動時に 
のみ行われます。認証に失敗した場合は、次回ユーザーの接続時またはシステム起動時でないと再度 
ネットワーク接続認証は行われません。エクスプローラーからのアクセスとは違いフォルダーにアク 
セスする時に認証が行われるわけではありません。 

•複数のユーザーが同一のネットワークフォルダーを同期先として設定していた場合はファイル名の重 
複などが発生する可能性があるため、動作を保証できません。 

•複数のネットワークユーザーが同一のネットワークフォルダーを同期先として設定していた場合、ファ 
イル名の重複などが発生する可能性があるため、動作を保証できません。 

-同期先フォルダーは個別のユーザーしか書き込みアクセスできないような設定を行っておくことをお 
すすめします。 
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出荷時設ま 


TeraStation は出荷時に乂下のように初期設定されています。 

参管理者名 ： Administrator 

参パスワード ： password 

参共有フォルダー：設定されていません。 

参 DHCP クライアント 

DHCP サーバーがネットワーク内にある場合は自動取得します。 

DHCP サーバーがネットワーク内に無い場合は、次のように自動設定されます。 

IP アドレス： 169.254. xxx . xxx ( xxx は TeraStation 起動時に任意の数値が割り当てられます。） 

ネットマスク： 255.255 .0.0 

参登録グループ：設定されていません。 

参 Microsoft ネットワークワークグループ設定 ： WORKGROUP 
参 RAID モード： C ドライブ：ディスク1、2の S ラーリング 

D ドライブ：すべてのディスクを使用した RAID 5 モード 

( WS - WVL シリーズをお使いの場合、 D ドライブはディスク1、2の S ラーリングとなります。） 

参本製品にインストールされている機能、役割は次の通りです。 

機能： BitLocker ドライブ暗号化、マルチパス I / O 、ネットワーク負荷分散、リモートサーバー管理ツール、 
SMTP サーバー、 SAN 用記憶域マネージャ ー 、 Windows プロセスアクティブ化サービス 、 Windows 
Server バックアップの機能 、 .Net Framework 3.5.1 の機能など 

役割：ファイルサービス 

※その他のインストールされている機能、役割については、[スタートト[すべてのプログラム]-[管理ツー 
ル]-[サーバーマネージャー]をクリックし、サーバーマネージャー画面の[機能]、[役割]画面でご確認 
ください。 

参変更しているローカルセキュリティーポリシー： 

[ 複雑さの用件を満たす必要があるパスワード]を [ 有効]から [ 無効]に変更しています。 
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液晶ディスプレイ表示一覧 


TeraStation 本体前面には液晶ディスプレイが装備されています。表示内容は下のとおりです。 

通常表巧 

通常表示は、 TeraStation 前面のディスプレイ切替スイッチを押すことで、表示を切り替えることができます。 
また、 P .6「 LCD 表示設定」で表示項目を設定することもできます。 


;仪晶表 Tjvf 列 

内容 

LINK SPEED 

《 LAN ポー ト2に 

LAN ケーフルを接 
続した場合 、 「LINK 
SPEED 2」と表示され 
ます。 

LINK SPEED 

No LINK 

ネットワークに接続されていません。 

LINK SPEED 

10 Mbps 

10 Mbps で接続されています。 

LINK SPEED 

100 Mbps 

100 Mbps で接続されています。 

LINK SPEED 

1000 Mbps 

1000 Mbps 全こ重接続されています。 

ディスク容量 

HDD ■ ■ 

USED C_DBEiFi 

TeraStation に内蔵されているハードディスクの領域 C 、 D 、 

E 、 F の使用容量を棒グラフで表示します。 DiskFull 状態 
のハードディスクには「へ」が表示されます。 

HOST 名- IP アドレ 
ス 

WS-VL X X X 

1 9 2.1 6 8.1 1.1 5 0 

HOST 名と IP アドレスを表示します。 

カレンダー時計 

DATE TIME 

2011/09/17 11:11 

TeraStation に設定されている日時を表示します。 

搭載 0 S 

Windows Storage 
Server 2008 R 2 

TeraStation に搭載している 0 S 名が表示されます。 

IP アドレス2 

NETW 0 RK 2 

1 9 2.1 6 8.1 1.1 5 1 

LAN ポート2に LAN ケーブルを接続している際の LAN 
ポート2の IP アドレスを表示します。 
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エラー 表示、警告表示 


フアンの回転数や TeraStation の内部温度の異常、ハードディスクが見つからないとき、 TeraStation 前面の液 
晶ディスプレイに次のように表示されます。 


;仪晶表 Tjvf 列 

内容 

SYSTEM Error E 11 

Fan Failure 

ファンの回転数に異常があります。 

ファンに異物や埃がないか確認してください。異物や埃があったときは、ピ 
ンセットやエアダスター等で除去してください。再度エラーが表示されると 
きは、当社修理センターへ修理を依頼してください。 

SYSTEM Error E 12 
Cooling Failure 

システムの温度上昇が、保障値を超えました。 TeraStation の回りに物を置か 
ないでください。 TeraStation は涼しい場所に設置してください。 

HDx Error E 16 

HDx Not Found 

X 番のハードディスクが見つかりません。 X 番のハードディスクが接続されて 
いなし、、または X 番のハードディスクが故障している可能性があります。ハー 
ドディスクの交換をしてください。 

HDx Broken E 3 0 

Replace the DISK 

X 番のハードディスクが故障している、または X 番のハードディスクが接続 
されていない可能性があります。ハードディスクを交換してください。 

SYSTEM 110 

TOO HOT ! 

システムの温度上昇が、保障値を超える可能性があります。 

TeraStation の回りに物を置かないでください。 

または設置場所を涼しいところに移動させてください。 

OperationModel12 
DEGRADE MODE 

RAID のデグレードモード動作中です。 

RAID 118 

ARRAYxRebui Iding 

X 番の RAID アレイを再構成中です。再構成中は転送速度が低下します。 

Replication 133 

RepI icationFai lure 

X レプリケーシヨンでエラーが発生しました。[バックアップ&レプリケーシヨ 
ン設定]画面の [ 再同期 ] をクリックして、再同期を実行してください。 
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制限事項 


オムロン社製 UPS と併用する場合のごミ主ま 

オムロン社製 UPS と併用する場合、 TeraStation 前面の液晶ディスプレイが正常に表示されません。 

これは液晶ディスプレイを制御するシステムと UPS が共に COM 2 ポートを使用していることが原因です。 
このようなときは、 UPS に付属のマニュアルを参照して、 UPS の通信ポートを C 0 M 2 JX 外に変更し、 
TeraStation を再起動してください。 


共ちフォルダーにアクセスできない、システムが不安をなときは 

Windows Storage Server 上で動作 • 常駐しているソフトウエアの数が多いとメモリ不足によりシステムが不安 
定になったり、共有フォルダーにアクセスできなくなったりすることがあります。 

このようなときは 、 Windows Storage Server で動作•常駐しているソフトウエアを終了、またはアンインストー 
ルし、 TeraStation を再起動してください。 


TeraStation が起動しなくなった場合の復旧手順 

TeraStation に内蔵している八ードディスク1が故障した場合、 TeraStation を起動することができません。 
このようなときは、別途当社製八ードディスク OP - HD シリーズを用意し、次のように復旧してください。 

1 TeraS ね tion の電源が OFF 状態でディスプレイと USB キーボードを TeraS ね tion に接続しまず。 

2 TeraStation の電源ボタンを押し、電源を ON にしまず。 

3 Boot Selection Popup ダイアログが表示されまず。 

[AHCI : P 1 - XXXXXXXXXXXX ] を選択してください。 

下線部は P 1 (八ードディスク 2) の例でず。 P 0 (八ードディスク 1) が外の故障していない八ードディス 
クを選択してください。 

4 Windows Storage Server が起動しまず。通常通りリモートデスクトップからログインしてください。 

《Windows Storage Server のディスクの管理画面で八ードディスクの状態を確認ずることをおずず 
めしまず。 

〇 RAID Builder でドライブ！を取り外してください。 

〇当社製八ードディスク OP-HD シリーズを挿入し、 RAID Builder で再認識させてください。 

/リビルドを行ってください。 


が上で復旧は完了です。 
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